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Piso podotátil em ladrilho (25 x 25 cm)Porta de correr em vidro temperado 10 mm
à instalar

Piso podotátil de
borracha (25 x 25)

Vidro temperado 10 mm
à instalar

Vidro temperado 10 mm
à instalar

ÁREA EXTERNA

Muro exterrno

Porta de entrada

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO
 Ø 1 12" mm espessura de 2,25mm

DET. 02

1,
35

0,
63

0,
63

0,
05

rampa

C

C

A
A

B B

0,
10

1,
40

0,
10

PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO
GALVANIZADO COMPLETO

TELA ARTISTICA ONDULADA GALVANIZADA
MALHA 1 12" mm FIO nº 12 mm
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MURO

1,
40

CIMALHA

CHUMBADOR MECÂNICO
profundidade 100 mm

CHAPA DE AÇO

DET. 03

DET. 01

TUBO DE AÇO GALVANIZADO
Ø 1 12" espessura de 2,25mm

CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO
5

8" x 5 8" x 18"

SOLDA

BARRA CHATA EM AÇO
GALVANIZADO 3 8" x 18"

PERFIL "T" EM AÇO GALVANIZADO
5

8" x 18"

TELA ARTISTICA ONDULADA GALVANIZADA
MALHA 1 12" mm FIO nº 12 mm

BARRA CHATA EM AÇO
GALVANIZADO 3 8" x 18"

SOLDA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO
Ø 1 12" espessura de 2,25mm

COTAS ADULTO (m) INFANTIL (m)
A 0,75 0,60

A1 máximo 0,89 0,72
B 0,40 0,25
C 0,46 0,36
D 0,30 0,15
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NOTA 1: A porta deverá ser fixada nas paredes adjacentes;
NOTA 2: Conferir as medidas em obra para garantir o encaixe
e posicionamento adequado dos elementos.

3.10

1.45

Porta de correr em
vidro temperado 10 mm

Fechamento em
vidro temperado 10 mm

Alinhado com a
rampa de entrada
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PISO TÁTIL DE ALERTA
SEM ESC.
MEDIDAS EM MÍLIMETROS

PISO TÁTIL DE DIREÇÃO
SEM ESC.
MEDIDAS EM MÍLIMETROS

PISO TÁTIL EMBORRACHADO
APLICADO SOBRE O PISO EXISTENTE
FIXADO COM COLA DE CONTATO

PISO TÁTIL EMBORRACHADO
APLICADO SOBRE O PISO EXISTENTE
FIXADO COM COLA DE CONTATO

DET. PISO TÁTIL EMBORRACHADO
SEM ESC.
MEDIDAS EM MÍLIMETROS

DET. PISO TÁTIL - CORTE
SEM ESC.
MEDIDAS EM MÍLIMETROS
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